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Das kompakte, leichte und multifunktionell einsetzbare Schienensystem
Le rail multifonction : compact, IAger, silencieux / Lightweight, Compact, Versatile Track System

TRUMPF 95 ist eine VorhangschldeRUMPF 95 est un rail adapt... TRUMPF 95: A curtain track for
ne frr mittelschwere bis schwerzpour des tissus d-|-un poids moyeedium and heavy duty

Stoffe. ou lourd, et pour des ...I...mentapidications.
d...cor l...gers.
Einsatzmoglichkeiten: Applications:
7 Im B>hnen- und Studiobereich Applications : 7 Perfect for stage and studio.
7 Bei komplexen Schienen- 7 La patience id...ale pour touty Allows complex confjgurations
frhrungen mit Kurven und type de sc»ne ou studio TV.  such as curves and switching
Weichen. 7 Permet de r...aliser des formespoints.
complexes.
Montagearten: Installation options:
7 Deckenmontage. Types de sous-construction : 7 Direct ceiling mounting.
7 Rohrhakenmontage z.B. an g Montage plafond / support 1 Hook clamp installation for use
Traversen oder Laststangen. solide. on truss and pipe battens.
7 Montage an Wandarmen. 7 Montage par crochets sur tubg Wall mount bracket.
(poutres, porteuses).
Vorhangzugvarianten: 7 Montage sur consoles muraleSurtain track options:
& Schleuderschiene. 7 Walk-along track.
& Seitliche Seilf>hrung. Variantes de manoeuvre de  q Side cord operation
& Obenliegende Seilbhrung.  rideau : 7 Top cord operation. TRUMPF 95
& Doppelte, obenliegende 7 Entracenement au jet.... 7 Double top cord operation. 1
Seilf>hrung. 7 Entracenement par guidage de 35 mm/ 1.37"
drisse lat...ral. Motor options for use with i* >
Motorische Antriebe inklusive 3 Entracenement par guidage d8-FRAME 54 control system (Ixed -
G-FRAME 54 Steuerung, Hir Ixe drisse sup...rieur. or variable speed):
und variable Geschwindigkeit: 7 Entracenement par double ¢ FRICTION-DRIVE for one way
7 FRICTION-DRIVE nur fir guidage de drisse sup...rieur. operation.
Schleuderschiene. 7 TRAC-DRIVE for side cord and &
7 TRAC-DRIVE fr seitliche Entracenements motetisinis..  top cord. -
Seilf>rhrung und obenliegende de commande type G-FRAME 54, £
Seilf>hrung. pour vitesse lxe ou variable : Images: 2
7 FRICTION-DRIVE entracenermdmack section.
Abbildungen: sans drisse. 2 Track section with runner.
1 Schienenschnitt. 7 TRAC-DRIVE pour entracenement
2 Schienenschnitt mit Laufwagen. par guidage de drisse lat...ral et v
par guidage de drisse ‘ 23 mm / 0.90"
sup...rieur.
Images :
1 Coupe du rail. Magstab / Echelle / Scale 1:1
2 Coupe du rail avec chariot. 2
%
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47 mm/ 1.85"
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Verma€ung
Dimensions /Dimensioning
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TRUMPF 95 2-Rad-Laufwagen / Chariot simple / 2-Wheel Runnétaufwagen HD / Conducteur HD / Heavy Duty (HD) Runner
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G-TWIST: Deckenhalter / Montage 2-Rad-Laufwagen + Vorhanghaken /  Deckenhalter / Fixation plafond / Direktmontage / Crochet mont...
GelliNgSMidunting Plate Chariot simple + Crochet pour rideau Ceiling Mounting Plate directement sur rail / Direct track
/ 2-Wheel Runner + Curtain Hook mounting
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Seitliche Seilbhrung / Guidage de drisse lat...r@bkenliegende Seilfxhrung / Guidage de drisse sup. Digpelte, obenliegende Seilfxhrung / Double guidage
Side Cord Operation Top Cord operation de drisse sup...rieur / Double Top Cord Operation

Alle Mage in mm / Toutes les dimensions en mm / All dimensions in mm
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Technische Daten
DonnAes techniques / Technical Data

-

Farben / Coloris / Colours @ Schwarz oder natur eloxiert / Noir ou alu anodis... / Black or anodized silver
Gewicht / Poids / Weight 900 g/Ifm (9.6 oz/ft)
Prolllfngen / Longueur proll... / Length of Section rﬁ max. 6,0 m (19'8")
Min. Biegeradius / Rayon cintrage mini. / Min. Curve Re&i-us 0,5m (19.6")
2-Rad-Laufwagen / Chariot simple / 2-Wheel Runner ‘ 10 kg (22 Ibs)
4-Rad-Laufwagen / Chariot double / 4-Wheel Runner ‘ 20 kg (44 Ibs)
Zugwagen / Chariot conducteur / Master Runner ‘ 35 kg (77 Ibs)

Belastungsangaben

CapacitA de chargelload Capacity

Grundlage f>r Angaben zu La base du dimensionnement The basis for dimensioning

Traglasten sind Dimensionierur geont les indications selon are considerations according

nach DGUV Information 215- DGUV Informations 215-313 to DGUV Information 215-313
313 (frrher BGI 810-3) und (anciennement BGI 810-3) et  (formerly BGI 810-3) and DIN
DIN 56950-1. Bauteile, die an dieDIN 56950-1. Des composants 56950-1. Components being part
Schiene als Teil einer Abh fngundaisant partie d'une suspensionof suspensions are dimensionesd
angebracht werden sind im Sinnéu rail sont dimensionn...s according to DIN 56950-1 for the
der DIN 56950-1 f>r die doppelteselon DIN 56950-1 pour le douldeuble of their nominal load.
Nennbelastung ausgelegt. Dabeide leur surcharge nominale A factor of 1,2 for dynamic forces
ist ein Beiwert fsr dynamische  (Nennbelastung) incluant un is taken into account. If due to
Krffte von 1.2 bencksichtigt coeilcient dynamique de 1,2. She use a higher dynamic factor

worden. Sollten bei der des facteurs dynamiques plus is expected, the indicated loacls
Anwendung hohere dynamische importantes sont pr...visibles loreed to be reduced accordingly.
Faktoren zu erwarten sein, d'une utilisation, il faut diminuerTracks and their runners

myssen die Werte frr Traglasten les surcharges indiqu...es en are considered as loadbearing
dementsprechend gemindert  cons...quence. devices like | y-bars

werden. Les rails et leurs chariots sont (Lastaufnahmemittel according to

Schienen und deren Wagen consid...r...s comme moyen DIN 59650). The indicated loads
wurden als Lastaufnahmemittel porteur en ...quivalent aux take into account the type of
fhnlich wie Laststangen porteuses (Lastaufnahmemittel suspension.
betrachtet. Die Traglasten in denselon DIN 56950-1). Les Wall mount brackets are
Schienentabellen bencksichtigersurcharges considered as attachment points
den Typ der Aufhfngung. indiqu...es aux tableaux prenrnentbuildings according to DGUV
Wandarme werden als en compte le type de suspensicemd dimensioned accordingly.
Anschlagpunkte im Bauwerk Les consoles murales sont
angesehen und dementsprechentbnsid...r...es comme des points
bemessen. de [Jxation dans le b-timent

selon DGUV et dimensionn...es en

cons...quence.
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Belastungsdiagramme
Tableau des charges / Safe Working Load SWL

Alle Werte wurden mit 3-facher Toutes les charges sont calcul. Aévalues based on a safety
Sicherheit berechnet. avec un facteur de s...curit... degefffcient of 3.

1.15 TRUMPF 95 T

1.15 TRUMPF 9%it Standard Nutenstein Standard / Avec ecrou autoblocant / With Camlock Nut: 3115 0091

Lfnge/ Punktlast / F Streckenlast / q
Longueur / Charge ponctuelle / Charge lin...aire /
Length Point load Line load
[m] [ka] q [kg/m]
2,00 m 25 kg 20 kg/m
1,75 m 33 kg 30 kg/m
1,50 m 44 kg 36 kg/m
1,25 m 49 kg 43 kg/m
1,00 m 49 kg 53 kg/m
0,50 m 49 kg 107 kg/m

1.15 TRUMPF 98it Einschub Nutenstein / Avec ecrou en T / With Adjustable Nut: 3115 0071

Lfnge / Punktlast / F Streckenlast / q
Longueur / Chgrge ponctuelle / Qharge lin...aire / M
Length Point load Line load
[m] [kq] q [kg/m]

2,00 m 25 kg 20 kg/m

1,75 m 33 kg 30 kg/m

1,50 m 44 kg 47 kg/m

1,25 m 64 kg 56 kg/m

1,00 m 64 kg 71 kg/m

0,50 m 64 kg 141 kg/m

1.15 TRUMPF 9%it HD Nutenstein / Avec ecrou HD / With HD Adjustable Nut: 3115 0061

Lfnge/ Punktlast / F Streckenlast / q
Longueur / Chgrge ponctuelle / Qharge lin...aire / M
Length Point load Line load
[m] [kq] q [kg/m]

2,00 m 25 kg 20 kg/m

1,75 m 33 kg 30 kg/m

1,50 m 44 kg 47 kg/m

1,25 m 64 kg 70 kg/m

1,00 m 79 kg 87 kg/m

0,50 m 79 kg 174 kg/m

35 mm/1.37"

Verteilte Gesamtlast /
Charge r...partie /
Uniformly distributed load

F k] N
@

40 kg E

53 kg =

54 kg

54 kg Y

53 kg \."
54 kg S

35 mm/1.37"

Verteilte Gesamtlast /

Charge r...partie /

Uniformly distributed load
F [ka]

40 kg
53 kg
71kg
70 kg
71 kg
71 kg

40 mm / 1.57"

<@

Verteilte Gesamtlast / 35 mm/1.37"

Charge r...partie /
Uniformly distributed load

F [kd]

40 kg
53 kg
71kg
87 kg
87 kg
87 kg

40 mm/1.57"
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Referenzen
RAfArences / References
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/IPhoto: Nick Pagliante, lwan Baan / Milstein Hall, Cornell University-| Ithaca, New York, USA / Blackout curtain on TRUMPF 95 track using FRICTION-DRIV
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G-TWIST

G-TWIST: Schienenmontag&¢hienenmontage / Schienenmontage

1

G-TWIST Il G-TWIST G-TWIST Il G-TWIST Il

G-TWIST: DeckenmontagehaltdPlaquette de «—xation plafondZeiling Mount Bracket

Montage auf Gipskartondédkstallation sur plafond en placopl—tre / Installation on plasterboard ceilibigntage auf Holzdetkéontage plafond bois /
Ceiling Installation

Tragffhigkeit: 60 kg (in Gipskarton einlagig 12,5 mm: Befestigung mit 2 Kippd>beln HTB M5) / Tragffhigkeit: 10 kg (in Holz entsprechend der verwendete
Charge : 60 kg (sur support placopl-tre 12,5 mm :Ixation avec cheville expansible HTB M5) /  Materialien & Verbindungsmittel) /
SWL: 60 kg (in plasterboard single-layer 12.5 mm: mounting with tilting dowel HTB M5) Charge : 10 kg (en fonction du type de bois et de la
visserie utilis...s) /
SWL: 10 kg (in wood corresponding to the used fasteners)

G-TWIST II: Zentralbefestigung / Central Mounting / Fixation centrale

Montage auf Gipskartondédhstallation sur plafond en placopl-tre / Installation on plasterboard ceiliMgntage auf Betondetkéontage plafond b...ton / Ceiling
Installation

Tragffhigkeit: 40 kg (in Gipskarton einlagig 12,5 mm: Befestigung mit Kippd>bel HTB M5) Tragffhigkeit: 60 kg (in Stahlbeton mit HKD-Anker M6) /
Tragffhigkeit: 60 kg (in Gipskarton doppellagig 2 x 12,5 mm mit Kippd>bel HTB M5) / Charge : 60 kg (sur support acier avec boulon HKD M6) /
Charge : 40 kg (sur support placopl-tre 12,5 mm :lxation avec cheville expansible HTB M5) SWL: 60 kg (in reinforced concrete with HKD anchor M6)
Charge : 60 kg (sur support placopl-tre 2 x 12,5 mm :lxation avec cheville expansible HTB M5) /

SWL: 40 kg (in plasterboard single-layer 12.5 mm: mounting with tilting dowel HTB M5)

SWL: 60 kg (in plasterboard double-layer 2 x 12.5 mm with tilting dowel HTB M5
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T Schleuderschiene
Patience au jetA / Walk Along Track

Schleuderschienen nennt man al@n appelle rail au jet... || tout Track system without motor

Schienensysteme ohne Seiltrieb syst»me de rail sans drisse de operation. Manual opening and

Zum dffnen oder Schliegen werderanoeuvre. Ltouverture / closing of the curtain.

die zu bewegenden Teile von Hafedmeture du rideau s-|-effectue'Ehe basic track system to move a ) J
gezogen. la main. curtain or scenery along the track. \: !
Einfachste Art der Vorhang<>ffnur(g-|-est le type d-|-entraoeneme t

oder der Bewegung von z.B. le plus simple pour rideaux ou

Kulissen an einer Vorhangschiene.l...ments de d...cor.

3115 0091 31150011

Nutenstein (nicht sichtbar) /Schienenverbinder (nicht
Ecrou autoblocant sichtbar) / Raccord de rail
(non visible) / Camlock Nut (non visible) / Track Splice
(not shown) (not shown)

e

31158011
Rohrhaken, direkt / Crochet
de [Jxation - direct / Hook
Clamp

/

3115 0021 3115 101- 3100 0025

Feststeller / ArrAt / End StofSchiene gerade, schwarz 2-Rad-Laufwagen, schwarz
oder natur eloxiert / Rail  / Chariot simple, noir /
droit, noir ou alu anodis... 2-Wheel Runner, black
/ Track, straight, black or
clear anodized

10
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3100 0061 3100 0031

Laufwagen HD mit °er ~ 4-Rad-Laufwagen / Chariot
zugb»rgel / Conducteur HD double / 4-Wheel Runner
avec patte de croisement

/ HD Runner with overlap

arm

MUgliche Antriebe /
109 Types d'entrainement /
Methods of Operation

Die Angaben zu den moglichen Antriebsarten

dienen zur besseren Orientierung und

Vorauswahl. Je nach Anwendung konnen

im Einzelfall auch andere Antriebsarten zur

Umsetzung kommen.

Les informations relatives aux diff...rents

types d'entracenement sont une premi»re

B orientation. En fonction des conlgurations
concrrtes, d'autres types d'entracenement

— peuvent Atre propos...s.

The details on the possible methods of

operation are to aid in navigating through and

- selecting the right products. Depending on

the application, other motor types may also
> be used from case to case.

140

Vorderansicht / Vue en coupe / End View Seitenansicht / Vue de face / Side View

11
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T Seitliche Seilf"hrung

Guidage de drisse latAral / Side Cord Operation

Die seitliche Seilfyhrung wird L-|-uti|isation d-|-un guidage de Side cord operation is suitable: for
angewendet, wenn eine || ache drisse lat...ral est conseill...e déms clearance applications.
und / oder schmale Einbausituztiencas d-|-encombrements r...cu8ile cord operation systems ere

gew»nscht ist. La variante 4, guidage de drisselower and narrower than top cord 3
Die seitliche Seilfyhrung hat lat...ral pr...sente une hauteur elystems. .\
eine geringere Bauhohe und ist une profondeur de constructionSide cord operation is a basic cord ‘?%i
schmaler als z.B. die obenliegende.duites par rapport au guidagguide system that is economical
Seilfrhrung. de drisse sup...rieur. and easy to install.
Bauartbedingt ist die seitliche
Seilf>hrung am einfachsten C+test la variante qui utilise le Please note: 3115 0091 ) ) 31 1'.5 0011 ) )
von allen Seilbhrungsarten zu moins de composants, et de caq Only for straight, single track ~ Nutenstein (nicht sichtbar) /Schienenverbinder (nicht
realisieren und stellt somit die  fait repr...sente la solution la plusapplications up to 12 m (40') ~ Ecrou autoblocant sichtbar) / Raccord de rail
preislich g>nstigste Variante der avantageuse. long. (non visible) / Camlock Nut (non visible) / Track Splice
Seilbhrungen dar. 1 Cette confflguration est uniqug-A curtain center overlap up to  (not shown) (not shown)
ment adapt...e pour patiences 35 cm (14") is possible by

Zu beachten sind bei der seitlichemroites d-|-une longueur using overlap arms.
Seilf>xhrung folgende Punkte: maximale de 12 m.
7 Nur Hr einlfulge, gerade 7 Recouvrement central par
Schienenanlagen bis 12 m pattes de croisement :

Lfnge geeignet. section de croisement maxi.

7 °berlappung von max. 35 cm  env. 35 cm.
durch °berzugb>gel.

3115 4021
Seilf>rhrung / Guidage de
drisse / Side Cord Guide

3115 0051
Umlenkrolle / Poulie de
renvoi / Return Pulley

59 v~

3115 0021 3100 0025 3100 0031 31154012

Feststeller / ArrAt / End Stog-Rad-Laufwagen, 4-Rad-Laufwagen / Chariot Zugwagen mit °berzug-
schwarz / Chariot simple, double / 4-Wheel Runner b»gel / Chariot conducteur
noir / 2-Wheel Runner, + patte de croisement /
black HD Master Runner

12
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<

3115 0041
Ableitrolle / Poulie de tirage
/ Head Pulley

3115 101-
Schiene gerade, schwarz
oder natur eloxiert / Rail
droit, noir ou alu anodis...
|/ Track, straight, black or
clear anodized

4104 1182

Polyesterseil [18 mm /
Drisse polyester [18 mm/
Polyester Rope []1 8 mm

N
3115 8041 3100 7071
Schienenabhfngung, Gegenspannrolle 180 /
seitlich / Entretoise de Poulie du bas r...glable 180 /
suspension / Side Cord Floor Pulley 180

Track Suspension Bracket

MUgliche Antriebe /
Types d'entrainement /
Methods of Operation

°

Die Angaben zu den moglichen Antriebsarten
dienen zur besseren Orientierung und
Vorauswahl. Je nach Anwendung konnen
[ im Einzelfall auch andere Antriebsarten zur
Umsetzung kommen.
Les informations relatives aux diff...rents
types d'entracenement sont une premi»re
orientation. En fonction des conlgurations
concrrtes, d'autres types d'entracenement
315 peuvent Atre propos...s.
The details on the possible methods of
operation are to aid in navigating through and
selecting the right products. Depending on
the application, other motor types may also
be used from case to case.

50 80

Vorderansicht / Vue en coupe / End View Seitenansicht / Vue de face / Side View

13
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T Obenliegende Seilf"hrung

Guidage de drisse supArieur / Top Cord Operation

Mit der obenliegenden Seilf>hrung.-|-uti|isation d-|-un guidage de diffssaise on straight and curved

konnen gebogene und gerade  sup...rieur permet de r...aliser digack systems of any length.
Schienenverlfufe in jeder L fnge: conlgurations de rails droits e: /Rmpe moves along the top side: of

realisiert werden. cintr...s de grande longueur.  the track. No cord sag.

Die Seilfrhrung erfolgt oben auf La drisse de manoeuvre est guid...e \
der Schiene, die Gefahr eines  par intervalles r...guliers audesisus

Durchhfngens des Zugseils bestehtrail, ...vitant ainsi toute | »ce.

dadurch nicht.

3115 0091 31150011
Nutenstein (nicht sichtbar) /Schienenverbinder (nicht
Ecrou autoblocant sichtbar) / Raccord de rail

(non visible) / Camlock Nut (non visible) / Track Splice
(not shown) (not shown)

31150031

Verbindungssteg / Platine
de jonction / Center Overlap
Bracket

3100 8011

Rohrhaken, Abhfngung /
Crochet de [Jxation -
suspension / Hook Clamp

3115 0021 3115 3011 3100 0031
Feststeller / ArrAt / End Stog@ugwagen / Chariotcon  4-Rad-Laufwagen / Chariot
ducteur / Master Runner  double / 4-Wheel Runner

: ,‘,f"ﬂ b
3115 103- e :

g—

Schiene gebogen - ohne 8

Ansatz, schwarz oder natur

eloxiert / Rail cintr... - sans 3115 101- 3115 0051 3115 8031

amorce, noir ou alu anodis... Schiene gerade, schwarz Umlenkrolle / Poulie de  Schienenabh fngung, oben-

/ Track, curved, without oder natur eloxiert / Rail  renvoi / Return Pulley liegend / Entretoise de-sus

splice, black or clear droit, noir ou alu anodis... pension - guidage de drisse

anodized | Track, straight, black or sup...rieur / Top Cord Track
clear anodized Suspension Bracket

14
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<

3115 0041
Ableitrolle / Poulie de tirage
/ Head Pulley

4104 1182

Polyesterseil [18 mm /
Drisse polyester [18 mm/
Polyester Rope []1 8 mm

> N -
S N
3100 0025 3115 3031 3115 3021 3115 3041 3100 7071
2-Rad-Laufwagen, schwarzSeilf>hrung, gerade Sehie Seilf>hrung, gebogene Zuleitrolle / Poulie de tirage Gegenspannrolle 180 /
/ Chariot simple, noir / ne / Guidage de drisse -  Schiene / Guidage de drissannexe / Cord Alignment Poulie du bas r...glable 180 /
2-Wheel Runner, black section droite / Top Cord - section cintr...e / Cord  Guide Floor Pulley 180

Guide, straight track sectiorGuide, curved track section

MUgliche Antriebe /
Types d'entrainement /
Methods of Operation

°

Die Angaben zu den moglichen Antriebsarten

dienen zur besseren Orientierung und

Vorauswahl. Je nach Anwendung konnen

im Einzelfall auch andere Antriebsarten zur

Umsetzung kommen.

Les informations relatives aux diff...rents

types d'entracenement sont une premi»re

orientation. En fonction des conlgurations

concrrtes, d'autres types d'entracenement

peuvent Atre propos...s.

The details on the possible methods of

operation are to aid in navigating through and

selecting the right products. Depending on

the application, other motor types may also
216

- > be used from case to case.

207

135

44
>

Vorderansicht / Vue en coupe / End View Seitenansicht / Vue de face / Side View
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T 1.15 TRUMPF 95 Schienensysteme / Systymes de rail / Track Syste

== Doppelte, obenliegende Seilf"hrung
Double guidage de drisse supArieur / Double Top Cord Operation

Die doppelte, obenliegende Seil- Le principe du double guidage deA further development of the top

frhrung ist eine Weiterentwicklungdrisse sup...rieur copie et doublecord system.

der obenliegenden Seilbhrung.  celui du simple || guidage de dribs® master runners operate

Durch zwei eigenstfndige Seilf>h sup...rieur. independently on one track section. »
rungen konnen auf einer Schiene: Deux circuits de drisse surun  This allows movement of curtain L s\

zwei Zugwagen unabhfngig von mAme rail permettent de piloter sections with different speeds and :

einander bewegt werden. Dadurctdeux chariots conducteurs / or in different directions with one

konnen Vorhangteile mit unterschiedlividuellement. single track system.

lichen Geschwindigkeiten und / cd@ar ce biais, on peut d...placer Several curtain opening options are
Verfahrwegen mit einer Schiepenateux rideaux / ...l...ments de d. . aailable. A curtain section car be 3115 0091 3115 0011

lage realisiert werden. ¢ vitesses diff...rentes et/ ou d opened from right to left and vice Nutenstein (nicht sichtbar) /Schienenverbinder (nicht
Die dffnungsvarianten sind bei dieseani»re asym...trique (course  versa. The curtain can move on the=crou ggtoblocant sichtbgr) / Raccord de rgil
Seilhrungsart ausgesprochen  diff...rente). Dans le cas dun sewick in a || at or pleated style. (non visible) / Camlock Nut (non visible) / Track Splice
variabel. Ein Vorhangteil kann sowid#au, celui-ci peut enchacener dée cord operation system allcws (not shown) (not shown)

von links nach rechts als auch vormouvements complexes : rideaJfor applications with different
rechts nach links getffnet werdenmass... ¢, jardin|| > d...ploiemesgteeds or directions such as

Der Vorhang kann in gestrecktem direction cour|| > rideau mass. agymmetrical opening

oder zusammengeschobenem  rcour || (ou dans le sens inverseponflgurations.

Zustand auf der Schiene verfahrerui...llement du rideau mass... dddsuble top cord guide systems: can
werden. les deux sens ; d...ploiement du be equipped with two motors.
Diese Seilfyhrungsart wird rideau mass... au milieu vers

meist dann angewendet, wenn  ardin|| et rcour||.

unterschiedliche Fahrwege bzw. L{entracenement manuel des ceux

Geschwindigkeiten gewsnscht  circuits de drisse peut Atre 3115 5011

sind, z.B. bei asymmetrischen remplac... par un entracenement Seilf>hrung, gerade
dffnungsbildern. motoris... (deux moteurs). Schiene / Guidage de drisse
Die doppelte, obenliegende Par ailleurs, les caract...ristiques - section droite / Double
Seilf>hrung kann auch auf Anfragecit...s du rsimple || guidage de Top Cord Guide

mit zwei motorischen Antrieben  drisse sup...rieur restent valables
ausgenstet werden. Sie bietet weitmur le double guidage

alle bereits erw fhnten Vorteile dersup...rieur.
obenliegenden Seilf>hrung.

31155031
Umlenkrolle / Poulie de
renvoi / Return Pulley

>

3115 0021 3115 101- 3100 0025 3100 0031 3115 5062

Feststeller / ArrAt / End Stop Schiene gerade, schwarz 2-Rad-Laufwagen, schwarz4-Rad-Laufwagen / Chariot Zugwagen mit °berzug-
oder natur eloxiert / Rail  / Chariot simple, noir / double / 4-Wheel Runner bygel / Chariot conducteur +
droit, noir ou alu anodis... 2-Wheel Runner, black patte de croisement / Master
/ Track, straight, black or Runner with overlap arm

clear anodized

16



Schienensysteme / Syst»mes de rail / Track Systems 1.15 TRUMPF 95 T

3115 8051 3115 104- 3115 5041

Schienenabh fngung frr Schiene gebogen - mit Ableitrolle / Poulie de tirage
doppelte, obenliegende Ansatz, schwarz oder natur - vers le bas / Head Pulley,
Seilf>hrung / Entretoise eloxiert / Rail cintr..., avec double cord

de suspension - double amorce, noir ou alu anodis...

guidage sup...rieur / Double / Track, curved - with splice,

Top Cord Suspension black or clear anodized

Bracket

3115 5021 4104 1182 3100 7071

Seilf>hrung, gebogene Polyesterseil [18 mm / Gegenspannrolle 180 /
Schiene / Guidage de drisse Drisse polyester [1 8 mm / Poulie du bas r...glable 180 /
- section cintr...e / Double Tdolyester Rope [18 mm  Floor Pulley 180

Cord Guide, curved sections n
MUgliche Antriebe /

Types d'entrainement /
Methods of Operation

°

Die Angaben zu den moglichen Antriebsarten
dienen zur besseren Orientierung und
Vorauswahl. Je nach Anwendung konnen

im Einzelfall auch andere Antriebsarten zur
Umsetzung kommen.

Les informations relatives aux diff...rents
types d'entracenement sont une premi»re
orientation. En fonction des conlgurations
concrrtes, d'autres types d'entracenement
peuvent Atre propos...s.

The details on the possible methods of
operation are to aid in navigating through and
92 40 25 m 131 selec\ing thg right products. Depending on
153 > - the application, other motor types may also
be used from case to case.

52
120

220
50

Vorderansicht / Vue en coupe / End View Seitenansicht / Vue de face / Side View
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TIT 1.15 TRUMPF 95 Schienensysteme / Systymes de rail / Track Syste

T Schleuderschiene
Patience au jetA / Walk Along Track

Schiene gerade
Rail droit / Track, Straight

At./R.f A == =

31151011 @ 600 cm - 900 g/m
31151012 QO 600 cm - 900 g/m
31151021 @ - max. 600 cm 900 g/m
31151022 QO - max. 600 cm 900 g/m

7 Alu-Strangguss aus 7 Prol)... alu ALMgSi 0,5 RRExtruded Aluminium profjle
~ ALMgSi 0,5 F22. 7 La rainure en partie ALMgSi 0,5 F22.
7 Nutenkanal an Oberkante sup...rieure permet une 1 Groove on top of track for
Schiene dient der Montagelxation facile de tous les mounting accessories.
von Aufhfngungen und deraccessoires (suspensions,
Seilfyhrungsmechanik. poulies, etc.).

Schiene gebogen - mit Ansatz
Rail cintrA - avec amorce / Track, Curved - with Splice

Art./R..f. A
31151041 @ 50 cm 1.067 g
31151042 QO 50 cm 1.067 g
g 31151061 @ 100 cm 1.774 g
31151062 Q 100 cm 1.774 ¢
31151081 @ Sonderbogen / Cintre sur mesure / Custom curve
31151082 Q Sonderbogen / Cintre sur mesure / Custom curve
< 7 Technische Beschreibungj Descriptif technique :  § Technical Technical details:
siehe Schiene gerade. voir rail droit. see Track, Straight.
20 7 1/4 Kreis, 90é Bogen. 4 1/4 De cercle, 90é. 7 1/4 circle, 90& curve.
Schienenverbinder
Raccord de rail / Track Splice
Art./R..f. B
31150011 @ 260 g
7 Zum Verbinden zweier  Pour raccorder deux railsy Connects two track sections.
35 150 Schienenteile. 7 Avec goujon acier pour ugeWith joint pin.
B 7 Mit Verbindungsstift zum liaison parfaite des rails en
== — — — passgenauen Zusammen- partie inf...rieure.
3 frgen der Schienenteile.

18



Schienensysteme / Syst»mes de rail / Track Systems 1.15 TRUMPF 95 TIT
T Schleuderschiene

Patience au jetA / Walk Along Track

Verbindungsstift Edelstahl

Broche de connexion, inoxydable / Connection Pin, stainless steel

At./R..f
31009117 QO 109
7 10er Set. 7 Kit 10 pi»ces. 7 10 pieces per set.
7 Stahlstift [ 2,5 mm. 7 Goujon acier [ 2,5 mm. 5 Steel pin [12,5 mm.
30 , 7 Preinfacheres demontiefeRour faciliter le d...montagé-or easier disassembling of

A ‘
v ‘ ‘ der Schienen. des rails. the tracks.
| ] n Einseitig konisch. 7 Un c't... conique. 7 Tapered cone.

Verbindungssteg

Platine de jonction / Center Overlap Bracket

Art./R..f. A
31150031 @ 260 g

7 Por parallele Schienenvery Pour I...cartement et lag For parallel track sections
bindung im °berlaufbereich jonction des rails au niveauoverlap at center.
— U ] < 7 Mit Nutensteinen. du croisement. 7 With camlock nut.
7 Avec ...crous.

‘ 135 |

G3-Silence 2-Rad-Laufwagen

Chariot simple G3-Silence / G3-Silence 2-Wheel runner

At./R.f @ 4
31000025 @ 10 kg 35¢g
% 31000026 O 10 kg 35¢
‘le\l\é\‘ 7 Mit seitlicher Aufnahme frj Logement lat...ral int...grq With integrated slot allowing
© Vorhanghaken und mit pour crochets rideau et curtain to be hung high on
L1 I Drehwirbel. partie inf...rieure pivotante.carrier so that most of the
0 < 7 Gleiches HOhenmag wie 41 Hauteur de construction carrier is hidden behind the
Art-Nr. 3100 0021/22 inchang...e par rapport au curtain-|-s top edge.
[ (Vorgfngermodell). mod»le r...f. 3100 0021/2z. With 3606 swivel
@ attachment.
10 -~ 1 7 Same height dimension as

previous model
(Ref. 3100 0021/22).
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T Schleuderschiene
Patience au jetA / Walk Along Track

44

73

73
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Vorhanghaken

Crochet pour rideau / Curtain Hook
At./R..f.
31359914 Q@ 449

7 In Verbindung mit 7 S+utilise avec la ru] etteq; For use with curtain tape.

B>hnenband. r...f.4104 0151/2. 7 Hooked in runner.
7 Wird im Laufwagen 7 Le crochet se glisse dans
eingehfngt. IHoeillet du chariot

r...f. 3135 9212.

4-Rad-Laufwagen
Chariot double / 4-Wheel Runner

Art./R..f. B FA

31000031 @ 20 kg 11049

7 4 Trag- und 2 Strtzrollen, 4 roulettes sup. et 2 7 4 top load bearing and 2

kugelgelagert. roulettes inf., sur roulementbottom stabilizing wheels,
7 Gummiringe zur Aufprall- ¢, billes. ball bearing.
dfmpfung. 7 Muni d-|-amortisseurs 7 Rubber rings to reduce

anti-choc. stacking noise.

Laufwagen 4+4

Conducteur 4+4 / Master Runner 4+4

Art./R..f. A FA

3100 0011 @ 20 kg 180 g

7 4 Trag- und 4 Sbrtzrollen,q 4 roulettes sup. et 4 7 4 top load bearing and 4

kugelgelagert. roulettes inf., sur roulementbottom stabilizing wheels,
7 Gummiringe zur Aufprall- ¢, billes. ball bearing.
dfmpfung. 7 Muni ddamortisseurs 7 Rubber rings to reduce

anti-choc. stacking noise.
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T Schleuderschiene
Patience au jetA / Walk Along Track
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Laufwagen HD
Conducteur HD / HD Runner

Art./R..f. A A4
31000051 @ 30 kg 720 g
7 4 Trag- und 4 F>hrungs- q 4 roulettes sup. et 4 7 4 top load bearing and 4
rollen, kugelgelagert. roulettes de guidage, sur bottom stabilizing wheels,
7 Mit Radbruchsicherung. roulement ¢, billes. ball bearing.

7 Nicht hr TRUMPF geeigngtAvec s...curit... stop-chutg.With fall protection.
7 Incompatible avec mod»lg Not compatible with
TRUMPF. TRUMPF track system.

Laufwagen HD mit yberzugb~gel
Conducteur HD avec patte de croisement / HD Runner with Overlap
Arm

Art./R..f. A &
31000061 @ 35kg 8159
7 Sonst wie 3100 0051. 4 Descriptif idem r...f. 7 Technical details:
7 Nicht hr TRUMPF geeigne8100 0051. please see 3100 0051.
7 Tragkraft gilt nicht br 4 Incompatible avec mod»lg Not compatible with
°berzugb»gel. TRUMPF. TRUMPF track system.

7 La capacit... de charge nqf-dstad capacity is not
pas valable pour la patte déncluded with overlaping
croisement. arms.

Kulissenwagen HD
Conducteur HD avec rotule / Kulissenwagen HD

Art./R..f. A FA
31000071 @ 35kg 640 g
7 4 Trag- und 4 F>hrungs- § 4 roulettes sup. et 4 7 4 top load bearing and 4
rollen, kugelgelagert. roulettes de guidage, sur bottom stabilizing wheels,
7 Mit Radbruchsicherung. roulement 4, billes. ball bearing.

7 Mit Kugelgelenk M8. 7 Avec s...curit... stop-chutg.With fall protection.
7 Nicht ir TRUMPF geeigngtAvec boulon articul... M8y With M8 threaded ball joint.
7 Incompatible avec mod»lg Not compatible with
TRUMPF. TRUMPF track system.
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T Schleuderschiene
Patience au jetA / Walk Along Track

Kulissenwagen HD mit Kulissenwagen-Unterteil
Conducteur HD dAcor / HD Scenery Carrier with Scenery Attachment

Art./R..f. A A4
31000101 @ 35 kg 1.009 g
79
7 Sonst wie 3100 0071. Descriptif idem r...f. 7 Technical details:
7 Klemmplatte gelenkig 3100 0071. please see 3100 0071.

gelagert, f>r Kulissen- 7 Plaquettes de serrage For scenery, thickness:
Wandstfrke: 8 - 60 mm. articul...es etr...glables de8 - 60 mm.

7 Nicht Hr TRUMPF geeigne8 - 60 mm. 7 Not compatible with
7 Incompatible avec mod»le TRUMPF track system.
TRUMPF.
Feststeller
» ArrEt / End Stop
Art./R..f. A
31150021 @ 130 g
43 40
7 Als Endstopp. 7 But...e. 7 With hole to attach the
— 7 Mit Bohrung zum EinbindgrAvec per«age inf...rieur potuirtain.
= .
des Vorhangs. accrocher le rideau.
®© 0|
(=2}
Feststeller HD
ArrEt HD / End Stop HD
Art./R..f. B
31000091 @ 359
31000092 QO 359
30 7 Als Endstopp. 7 But...e. 7 With set screws.

38
7 Gewindestifte mit 7 Vis pour positionnement et
Innensechskant zur Pxation.
= Fixierung.
= =
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T Schleuderschiene

Patience au jetA / Walk Along Track

G-TWIST Deckenmontagehalter
G-TWIST Plaquette de «xation plafond / G-TWIST Ceiling Mount

Bracket
Art./R..f. A &
75 31158161 @ 10 kg Mg
31158162 QO 10 kg 41g
- _
"B 7| 1 2fachBefestigung. 7 Double [Jxation. 7 Double mounting.
7 Max. Schrauben-[] 6 mmy Vis [ max. 6 mm. 7 Max. screw [ 6 mm.

I [ 7 Ohne Befestigungsmittelq; Hors ...I...ments de [Jxatiprwithout fasteners.

AR AR 7 Pr Brett-Montage (Holz).q Pour lxation sur supporty For board mounting (wood).
I'I -©® I'I gl 7 Max. Tragffhigkeit: 10 kg bois. 7 Max. SWL: 10 kg (in wood
65 (in Holz entsprechend dery Charge max. : 10 kg (en  corresponding to the used
N 7 verwendeten Materialien & fonction du type de bois et fasteners).
Verbindungsmittel). de la visserie utilis...s).

G-TWIST Il Zentralbefestigung
G-TWIST Il Fixation centrale / G-TWIST Il central mounting

At./R.f @ 4
31158171 @ 60 kg 56 g
5 31158172 O 60 kg 56 g
© S o 7 Max. Schrauben-[1M6. 7 Vis [ max. 6 mm. 7 Max. screw [ 6 mm.
L@ % 7 Ohne Befestigungsmittel; Hors ...I...ments de [JxatipiWithout fasteners.
S _ g P Stahlbeton- und 7 Pour [xation sur supporty For reinforced concrete and
Gipskartondecken. acier et placopl-tre. plasterboard | oor.
N So 1 Tragffhigkeit: 60 kg (in 3 Charge : 60 kg (sur suppgrtMax. SWL: 60 kg (in
°(0) Il'll ©-°q 8 Stahlbeton mit HKD-Anker acier avec boulon HKD M6Yeinforced concrete with
N~ M6). 7 Charge : 40 kg (sur supportiKD anchor M6).
T L 7 Max. Tragffhigkeit: 40 kg placopl-tre 12,5 mm: 3 Max. SWL: 40 kg (in
(in Gipskarton einlagig lxation avec cheville plasterboard single-layer
12,5 mm: Befestigung mit expansible HTB M5). 12.5 mm: mounting with
Kippd>bel HTB M5). 7 Charge : 60 kg (sur supportilting dowel HTB M5).
7 Tragffhigkeit: 60 kg (in  placopl-tre 2 x 7 Max. SWL: 60 kg (in

Gipskarton doppellagig 2 x 12,5 mm :lxation avec plasterboard double-layer 2
12,5 mm mit Kippdrbel cheville expansible HTB M%).12.5 mm with tilting dowel
HTB M5. HTB M5.
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Patience au jetA / Walk Along Track

Deckenmontageplatte
Fixation plafond / Ceiling Mounting Plate

At./R..f @B FA
31008021 @ 38 kg 185¢g
31008022 O 38 kg 185¢g
- 7 Zur Montage der Schieney Pour montage direct au ¢ For ceiling/surface mounting
105 40 an Decken oder plafond, ou sur autres of track.

Unterkonstruktionen. supports solides. 7 Adjustment area: +/- 4 mm.

I - - T 0 7 Mit Ausgleichsbereich irq Marge de r...glage 7 With hole to accept a 6 mm

u@,_m o=y - nichtl uchtende Bohrungenhorizontal : +/- 4 mm. bolt.

+/- 4 mm und Senkbohrung Per«age central [18 mm.
frr 6er Schraube.

Rohrhaken, direkt

Crochet de «—xation - direct / Hook Clamp

Art./R..f. B FA
31158011 @ 50 kg 6059
42 1 Mit Befestigungsset zur ¢ Avec kit de [Jxation pour 1 With attachment kit for
. Direktmontage. montage direct sur rail. direct track mounting.
7 P>r Rohrdurchmesser: Pour [] tube 48 - 60 mm.q For pipe diameter:
— 48 - 60 mm. 48 - 60 mm.

126

Rohrhaken, Abhtngung

Crochet de «xation - suspension / Hook Clamp

Art./R..f. A FA

31008011 @ 50 kg 605 g
42

7 Mit Befestigungsset zur 1 Avec kit de lxation pour For mounting directly to
Montage an Abh fngungen.montage sur entretoise de suspension brackets.

7 P>r Rohrdurchmesser: suspension. 7 For pipe diameter:
48 - 60 mm. 7 Pour [ tube 48 - 60 mm. 48 - 60 mm.

EHQZM [T |
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T Schleuderschiene
Patience au jetA / Walk Along Track

Ausgleichsplatte

Plaquette de rAglage / Off-Set Mounting Plate
At./R..f
31158021 @ 1729

7 Porzentrale Abhfngung  Permet une suspension § For suspension of a double
einer zweil fufgen Schienecentr...e dtune patience ettr@ck via hook clamps

90 | 40 | durch Rohrhaken parties avec croisement en3100 8011.
‘ ‘ 3100 8011. combinaison avec crochet
(TN 71 T de [Jxation 3100 8011.
L] [ &
Wandarm 150
Console murale 150 / Wall Mount Bracket 150
At./R..f. A o &
150 31158061 @ 150 mm 45 kg 486 g
31158062 QO 150 mm 45 kg 486 g
1 Inklusive Befestigungsset; Avec kit de [xation pour 1 With attachment kit for
zur Montage an montage direct sur rail. direct track mounting.
2 & % Abhfngungen. 7 Distance au mur r...glablg. Wall distance adjustable.
- 7 Wandabstand einstellbar.

Wandarm 250
Console murale 250 / Wall Mount Bracket 250

At./R.f. A 3 F3
31158071 @ 250 mm 45 kg 654 g
31158072 O 250 mm 45 kg 654 g
250
1 Inklusive Befestigungsset; Avec kit de [xation pour 1 With attachment kit for
zur Montage an montage direct sur rail. direct track mounting.
Abhfngungen. 7 Distance au mur r...glablg. Wall distance adjustable.

=
y OO0 T0 D 7 Wandabstand einstellbar.
=]

o
©
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T Schleuderschiene
Patience au jetA / Walk Along Track

Wandarm 380
Console murale 380 / Wall Mount Bracket 380

At./R..f. A 3 &
31158081 @ 380 mm 30 kg 1.136 g
31158082 QO 380 mm 30 kg 1.136 g
150 380 ‘
1 Inklusive Befestigungsset; Avec kit de [xation pour 1 With attachment kit for
= zur Montage an montage direct sur rail. direct track mounting.
= = 022228 20 z_° Abhfngungen. 7 Distance au mur r...glablg. Wall distance adjustable.
© 7 Wandabstand einstellbar.
0
Nutenstein
Ecrou autoblocant / Camlock Nut
Art./R..f. B FA
31150091 QO 45 kg 1049
7 Zur Montage aller 7 Permet la [Jxation de tous; For accessories mounting.
- 1 Zubehdrteile. les accessoires au niveawdCan be positioned at any
7 Kann an jeder beliebigen rail. place in the top groove of
R — Stelle in obenliegenden  Peut Atre ins...r... 4 ntimpbetdrack.
‘ I~ Nutenkanal der Schiene  quel endroit de la rainure guWith hole to accept M8 bolt.

eingebhrt werden. rail.
7 Mit M8 Gewindebohrungq Avec [Jetage M8.

Einschub-Nutenstein
Ecrou en T / Adjustable Nut

Art./R..f. A FA
31150071 @ 60 kg 15¢g
7 Wird in den Nutenkanal A ins...rer dans la rainureydiositioned in top groove of
eingeschoben. rail. the track.
22 22 7 Mit M8 Gewindebohrungy Avec [Jetage M8. 7 With hole to accept M8 bolt.
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Nutenstein HD
Ecrou HD / HD Adjustable Nut

At./R..f. A A4

31150061 @ 80 kg 729

7 Nur Hr gerade Schienen.q Pour rails droits uniquemgn©Only for straight track
7 Wird in den Nutenkanal 7 A ins...rer dans la rainure dgpplications.

eingeschoben. rail. 7 Positioned in top groove of
7 Gewindestifte mit 7 Vis pour positionnement etthe track.

Innensechskantn zur Pxation. 7 With screw set.

Fixierung. 7 Avec [Jetage M8. 7 With hole to accept M8 bolt.
7 Mit M8 Gewindebohrung.

Fingerweiche, 1 auf 2, manuell
Aiguillage 1 < 2 - manuel / Manual Single Track Switch, 2 Positions

At /R..f. @B 4
31151101 @ 840 mm 9.740¢g
7 Mit Tragrahmen. 7 Mont... sur chTssis. 7 With support frame.
7 Bedienung >ber [18 mm 1 Commande par drisse 7 Operation via [ 8 mm rope.
Seil. [18 mm. 7 Rope guide left or right.
7 Ableitung des Bedienseilgy Commande c't... gauche ou
beidseitig moglich. droit.

Fingerweiche, 1 auf 3, manuell
Aiguillage 1 < 3 - manuel / Manual Single Track Switch, 3 Positions

Art./R..f. B 4
31151111 @ 1.150 mm 11.000 g

7 Mit Tragrahmen. 7 Mont... sur ch-ssis. 7 With support frame.

7 Bedienung >ber [18 mm 5 Commande par drisse 7 Operation via [ 8 mm rope.
Seil. [18 mm. 7 Rope guide left or right.

7 Ableitung des Bedienseilgy Commande c't... gauche ou
beidseitig moglich. droit.
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Fingerweiche, 2 auf 3, manuell
Aiguillage 2 < 3 - manuel / Manual Double Track Switch, 3 Positions

At./R.f A =
31151131 @ 1.150 mm 11.000 g

7 Mit Tragrahmen. 7 Mont... sur chTssis. 7 With support frame.

7 Bedienung >ber [18 mm 1 Commande par drisse g Operation via [ 8 mm rope.
Seil. [18 mm. 7 Rope guide left or right.

7 Ableitung des Bedienseilgy Commande c't... gauche ou
beidseitig moglich. droit.

O |

145

Fingerweiche, 1 auf 2, motorisch
Aiguillage 1 < 2 - motorisA / Motor Driven Single Track Switch, 2

Positions
At./R.f 4
31151141 @ 840 mm 9.000 g
7 Mit Tragrahmen. 7 Mont... sur ch-ssis. 7 With support frame.
7 Antrieb >ber Spindel-  q Entracenement par motesy Motor 24 VDC.
359 840 getriebe. v...rin.
7 Motor 24 VDC. 7 Moteur 24 VDC.

Fingerweiche, 1 auf 3, motorisch
Aiguillage 1 < 3 - motorisA / Motor Driven Single Track Switch, 3

Positions
Art./R..f A 2=
31151151 @ 1.150 mm 10.000 g
7 Mit Tragrahmen. 7 Mont... sur ch-ssis. 7 With support frame.
7 Antrieb >ber 7 Entracenement par motegy Wotor 24 VDC.
459 1150 Spindelgetriebe. v...rin.
7 Motor 24 VDC. 7 Moteur 24 VDC.

=




Schienensysteme / Syst»mes de rail / Track Systems 1.15 TRUMPF 95 TIT

T Schleuderschiene
Patience au jetA / Walk Along Track

Fingerweiche, 2 auf 3, motorisch
Aiguillage 2 « 3 - motorisA / Double Track Switch, 3 Positions,
Motor Driven

At./R.f 4
31151171 @ 1.150 mm 11.000 g
7 Mit Tragrahmen. 7 Mont... sur ch-ssis. 7 With support frame.
7 Antrieb >ber 7 Entracenement par mote WMotor 24 VDC.
459 1150 Spindelgetriebe. v...rin.
7 Motor 24 VDC. 7 Moteur 24 VDC.

Weichensteuerung G-FRAME 54
UnitA de commande aiguillage motorisA G-FRAME 54 / G-FRAME 54
Switch Controller

Art./R..f. A
31905031 @ G-FRAME 54

r 550 Steuer- und Versorgungskabel / Cble pour r...f. 3190 5031 / Control and Power Cable

‘ ‘ ‘ ‘ controller
—5 — = 31905111 @ Kabellfnge bis 15 m / Longueur cble 15 m max. / Cable length up
|| S to15m
8l _ ° Ab 15 m Aufpreis je weiterer Ifm / Plus-value par ml suppl. de cble
31905112 @ . .
Over 15 m, price per meter increment
7 P>r eine motorische 7 3 positions aiguillage maxj. For one motorised switch
Weiche mit bis zu 7 Tension alimentation : with up to 3 switch
3 Weichenpositionen. 230 VAC. positions.
7 Versorgungsspannung: § Photos non contractuelleg. Power voltage 230 VAC
230 VAC. standard.
7 Die Ausfrhrungen der 7 Actual product may vary
Steuerungen kann von den slightly from photograph.
gezeigten Bildern
abweichen.
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TIT 1.15 TRUMPF 95 Schienensysteme / Systymes de rail / Track Syste

T Schleuderschiene
Patience au jetA / Walk Along Track

Drehgasse 1.200 mm
Support de pendrillons 1.200 mm / Swivel pipe 1.200 mm

At /R..f. == %)
31000120 @ 1.200 mm 50 mm 5.100 g/m
7 Verschiebbare Drehgassg Support de pendrillons ¢ Rotating pipe for curtain
unter HD-Kulissenwagen orientable et indexable,  legs mounted under HD
1210 . @160, montiert. mont... sous chariot scenery carrier.

~ 7 Aluminiumrohr [] 50 mm. conducteur HD. 7 Aluminium pipe [ 50 mm.
7 Tube aluminium [ 50 mm.

Drehgasse 1.500 mm
Support de pendrillons 1.500 mm / Swivel pipe 1.500 mm

Art./R..f. B 4 %)
31000150 @ 1.500 mm 50 mm 5.500 g/m
7 Verschiebbare Drehgassg Support de pendrillons ¢ Rotating pipe for curtain
unter HD-Kulissenwagen orientable et indexable,  legs mounted under HD
1510 160 montiert. mont... sous chariot scenery carrier.
‘ 7 Aluminiumrohr [] 50 mm. conducteur HD. 7 Aluminium pipe [ 50 mm.

7 Tube aluminium [ 50 mm.
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//IPhoto: Nick Pagllante | Perez Art Museum (PAMM)-| Miami, FL USA / Motorised track system TRUMPF 95 with acoustic curtains
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TIT 1.15 TRUMPF 95 Schienensysteme / Systymes de rail / Track Syste

T Seitliche Seilf’"hrung: zus ftzlich bendtigte Teile zur Schleuderschiene

Guidage de drisse latAralaccessoires compl...menta8iee/Cord OperatiorAdditional Parts Required

Zugwagen
Chariot conducteur / HD Master Runner, Side Cord
Art./R..f. A A4
31154011 @ 35 kg 8359
7 4 Trag- und 4 Strtzrollen,q 4 roulettes sup. et 4 7 4 top load bearing and 4
kugelgelagert. roulettes inf., sur roulementbottom stabilizing wheels,
7 Mit Radbruchsicherung. ¢, billes. ball bearing.

7 Mit Seilbefestigung. 7 Avec s...curit... stop-chutg.With fall protection.
7 Avec [Jxation de drisse. § With rope attachment.

Zugwagen mit Endschalterb gel
Chariot conducteur avec ski «<—n de course / HD Master Runner, Side
Cord, with Limit Switch Arm

Art./R..f. A &
31154014 @ 35 kg 835

7 Sonst wie 3115 4011. 4 Descriptif idemr...f. 7 Technical details:
3115 4011. please see 3115 4011.

Zugwagen mit yberzugb~gel
Chariot conducteur avec patte de croisement / HD Master Runner,
Side Cord, with Overlap Arm

At./R..f. @ 4
31154012 @ 35 kg 954 g

7 Sonst wie 3115 4011. Descriptif idemr...f. 7 Technical details:

7 Tragkraft gilt nicht fr 3115 4011. please see 3115 4011.
°berzugb»gel. 7 La capacit... de charge n-rl-esiad capacity is not

pas valable pour la patte dencluded with overlaping
) croisement. arms.
000
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Schienensysteme / Syst»mes de rail / Track Systems

1.15 TRUMPF 95 t_f

T Seitliche Seilf’"hrung: zus ftzlich bendtigte Teile zur Schleuderschiene

Guidage de drisse latAralaccessoires compl...menta8iee/Cord OperatiorAdditional Parts Required

120

349
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1

Zugwagen mit yberzugbgel
und Endschalterb gel

Chariot conducteur avec patte de croisement et ski <—n de course /
HD Master Runner, Side Cord, with Overlap Arm and Limit Switch Arm

Art./R..f. A &
31154015 @ 35 kg 954 g
7 Sonst wie 3115 4011. 4 Descriptif idemr...f. 7 Technical details:
7 Tragkraft gilt nicht fr 3115 4011. please see 3115 4011.
°berzugb»gel. 7 La capacit... de charge n-rl-esiad capacity is not
pas valable pour la patte déncluded with overlaping
croisement. arms.

Zugwagen als Kulissenwagen

mit Kulissenwagen-Unterteil

Chariot conducteur dAcor avec plaquettes de serrage / HD Scenery
Carrier with Scenery Attachment and Side Cord Rope Attachment

At./R..f. e
31154013 @ 35 kg 1133 g

7 Sonst wie 3115 4011. Descriptif idem r...f. 7 Technical details: please see
7 Klemmplatte gelenkig 3115 4011. 3115 4011.
gelagert, f>r Kulissen- 7 Plaquettes de serrage 1 For scenery thickness:
Wandstfrke: 8 - 60 mm. articul...es et r...glables de8 - 60 mm.
8 - 60 mm.

Zugwagen als Kulissenwagen mit Kulissen-

wagen-Unterteil und Endschalterb gel

Chariot conducteur dAcor avec plaquettes de serrage et ski «<n de
course / HD Scenery Carrier with Scenery Attachment, Side Cord
Rope Attachment and Limit Switch Arm

At./R..f A &

31154016 @ 35 kg 1.209 g

7 Sonst wie 3115 4011. 4 Descriptif idemr...f. 7 Technical details: please see
7 Klemmplatte gelenkig 3115 4011. 3115 4011.
gelagert, f>r Kulissen- 7 Plaquettes de serrage 1 For scenery thickness:
Wandstfrke: 8 - 60 mm. articul...es et r...glables de8 - 60 mm.
8 - 60 mm.
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TIT 1.15 TRUMPF 95 Schienensysteme / Systymes de rail / Track Syste

Seitliche Seilf’"hrung: zus ftzlich bendtigte Teile zur Schleuderschiene
Guidage de drisse latAralaccessoires compl...menta8iee/Cord OperatiorAdditional Parts Required

Ableitrolle
Poulie de tirage - vers le bas / Head Pulley
At./R..f.
31150041 @ 920 g
7 Phrt Zugseil und nck- ¢ Conduit la drisse vers le aBliverts operating and
101 laufendes Seil nach unteny Sur roulement ¢, billes.  returning rope to the || oor.
S ab. 7 Avec ...crou. 7 Ball bearing.
il b 7 Kugelgelagert. 4 Pour drisse [T 8 mm maxq With camlock nut.
7 Mit Nutenstein. 7 Int...rieur poulie [ 70 mm. For rope up to [18 mm.
7 Bis max. [18 mm Seil. 7 Pulley Diameter [ 70 mm.
- pi-H E © 7 Rollenkern [170 mm.
- L] o

Hochleitrolle

Poulie de tirage - vers le haut / Head Pulley, UP Direction
Art./R..f. A
31150081 @ 920 g

7 Phrt Zugseil und nck- 1 Conduit la drisse vers le  Diverts operating cord in
laufendes Seil nach oben haut. upper direction.
ab. 7 Sur roulement ¢, billes. 3 Ball bearing.

7 Kugelgelagert. 7 Avec ...crou. 7 With camlock nut.

7 Mit Nutenstein. 7 Pour drisse [T 8 mm maxq For rope up to [18 mm.

7 Bis max. [18 mm Seil. q Int...rieur poulie [ 70 mry, Pulley Diameter [ 70 mm.
7 Rollenkern [ 70 mm.

Umlenkrolle
Poulie de renvoi / Return Pulley
Art./R..f. B
31150051 @ 825¢
7 Lenkt Zug seil am 7 Renvoie la drisse en [jn dgReturns rope 1806 at end of
Schienenende um. rail. track.
124 153 ‘ 7 Kugelgelagert. 7 Sur roulement ¢, billes. 3 Ball bearing.
‘ 7 Mit Nutenstein. 7 Avec ...crou. 7 With camlock nut.
i) janl 0 7 Bis max. [18 mm Seil. 3 Pour drisse [18 mm maxy For rope up to []8 mm.
D) C | D | T 7 Rollenkern [170 mm. 4 Int...rieur poulie [ 70 mm, Pulley Diameter [ 70 mm.
T @ @ T E — T \\=/ Il 1




Schienensysteme / Syst»mes de rail / Track Systems 1.15 TRUMPF 95 TIT

T Seitliche Seilf’"hrung: zus ftzlich bendtigte Teile zur Schleuderschiene

Guidage de drisse latAralaccessoires compl...menta8iee/Cord OperatiorAdditional Parts Required

Seilf'hrung

Guidage de drisse latAral / Side Cord Guide
At./R..f
31154021 @ 759

7 Phrt ncklaufendes Seil. 1 Guide la drisse de retourq Guides returning rope.
7 Mit Nutenstein. 7 Avec ...crou. 7 With camlock nut.
7 Bis max. [18 mm Seil. 3 Pour drisse [18 mm maxy For rope up to [18 mm.

F hrungsrolle im Endschalterbereich
Poulie de guidage pour <—ns de course / Limit Switch Rope Guide

Art./R..f. A
31154071 @ 1259

7 Hebt Zugseil und nck- D...vie la drisse autour dggDirects rope around limit
laufendes Seil seitlich ab. [jns de course. switch.

7 Kugelgelagert. 7 Sur roulement ¢, billes. 3 Ball bearing.

7 Mit Nutenstein. 7 Avec ...crou. 7 With camlock nut.

7 Bis max. [18 mm Seil. 3 Pour drisse [18 mm maxy For rope up to [18 mm.
7 Rollenkern [T70 mm. 4 Int...rieur poulie [ 70 mry. Pulley Diameter [ 70 mm.

Schienenabhingung f'r seitliche Seilf"hrung
Entretoise de suspension - guidage de drisse latAral / Side Cord
Track Suspension Bracket

At./R..f. A
31158041 @ 135¢g
- 7 Distanzstrck mit NutenstejnEntretoise avec ...crou. 3 With camlock nut.

65 82 ‘ 7 Mit Bohrung fir Schraubey Avec per«age pour boulofy With hole to accept M12

M12. M12. bolt.
- ] 7 Zur Montage an Unter-  Pour montage direct sur  For structure mounting or
konstruktion oder support lxe ou sur crochethook clamp 3100 8011
© Rohrhaken 3100 8011. 3100 8011. mounting.
L
e—
— 1
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TIT 1.15 TRUMPF 95 Schienensysteme / Systymes de rail / Track Syste

T Seitliche Seilf’"hrung: zus ftzlich bendtigte Teile zur Schleuderschiene
Guidage de drisse latAralaccessoires compl...menta8iee/Cord OperatiorAdditional Parts Required

Wandarm 150
Console murale 150 / Wall Mount Bracket 150

S At./R..f. A 3 &
28, 150 3100 8061 @ 150 mm 45 kg 486 g
31008062 QO 150 mm 45 kg 486 g

1 Inklusive Befestigungsset; Avec kit de [xation pour 1 With attachment kit for
17 zur Montage an montage direct sur rail. direct track mounting.
& Abhfngungen. 7 Distance au mur r...glablg. Wall distance adjustable.

7 Wandabstand einstellbar.

(= TR0 |
160

Wandarm 250
Console murale 250 / Wall Mount Bracket 250

L= ¥
S Art./R..f. B [ &
31008071 @ 250 mm 45 kg 654 g
”8 250 31008072 O 250 mm 45 kg 654 g
1 Inklusive Befestigungsset; Avec kit de [xation pour 1 With attachment kit for
zur Montage an montage direct sur rail. direct track mounting.
Abhfngungen. 7 Distance au mur r...glablg. Wall distance adjustable.

L
o OO0 IO D8 1 Wandabstand einstellbar.
=]

160

Wandarm 380
Console murale 380 / Wall Mount Bracket 380

- At./R.f. A 3 F3
31008081 @ 380 mm 45 kg 1.136 g
31008082 O 380 mm 45 kg 1.136 g
150 380 {7 Inklusive Befestigungsset; Avec kit de [xation pour 1 With attachment kit for
zur Montage an montage direct sur rail. direct track mounting.

o I o p o000 %0 ) Abhfngungen. 7 Distance au mur r...glablg. Wall distance adjustable.
= 1 Wandabstand einstellbar.

175
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/[Photo: WDR TV-Studio -| Cologne, Germany / Track System TRUMPF 95
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TIT 1.15 TRUMPF 95 Schienensysteme / Systymes de rail / Track Syste

T Obenliegende Seilf"hrungzus ftzlich bendtigte Teile zur Schleuderschiene

Guidage de drisse supArieuraccessoires, compl...mentaligs Cord OperatiorAdditional Parts Required

Zugwagen
Chariot conducteur / HD Master Runner, Side Cord
Art./R..f. A A4
31153011 @ 35 kg 847 g
7 4 Trag- und 4 Strtzrollen,q 4 roulettes sup. et 4 7 4 top load bearing and 4
kugelgelagert. roulettes inf., sur roulementbottom stabilizing wheels,
7 Mit Radbruchsicherung. ¢, billes. ball bearing.

7 Mit Seilbefestigung. 7 Avec s...curit... stop-chutg.With fall protection.
7 Avec [Jxation de drisse. § With rope attachment.

Zugwagen mit Endschalterb gel
Chariot conducteur avec ski «<—n de course / HD Master Runner, Side
Cord, with Limit Switch Arm

Art./R..f. A &
31153014 @ 35 kg 923 g

7 Sonst wie 3115 3011. 4 Descriptif idem r...f. 7 Technical details:
3115 3011. please see 3115 3011.

Zugwagen mit yberzugb~gel
Chariot conducteur avec patte de croisement / HD Master Runner,
Side Cord, with Overlap Arm

At./R..f. @ 4
31153012 @ 35 kg 1.099 g
7 Sonst wie 3115 3011. Descriptif idem r...f. 7 Technical details:
7 Tragkraft gilt nicht fr 3115 3011. please see 3115 3011.
°berzugb»gel. 7 La capacit... de charge n-rl-esiad capacity is not
pas valable pour la patte dencluded with overlaping
croisement. arms.
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T Obenliegende Seilf"hrungzus ftzlich bendtigte Teile zur Schleuderschiene

Guidage de drisse supArieuraccessoires, compl...mentaligs Cord OperatiorAdditional Parts Required

349

128

Zugwagen mit yberzugbgel
und Endschalterb gel

Chariot conducteur avec patte de croisement et ski <—n de course /
HD Master Runner, Side Cord, with Overlap Arm and Limit Switch Arm

Art./R..f. A &
31153015 @ 35 kg 1.175¢g
7 Sonst wie 3115 3011. 4 Descriptif idem r...f. 7 Technical details:
7 Tragkraft gilt nicht fr 3115 3011. please see 3115 3011.
°berzugb»gel. 7 La capacit... de charge n-rl-esiad capacity is not
pas valable pour la patte déncluded with overlaping
croisement. arms.

Zugwagen als Kulissenwagen

mit Kulissenwagen-Unterteil
Chariot conducteur dAcor avec plaquettes de serrage / HD Scenery
Carrier with Scenery Attachment and Side Cord Rope Attachment

At./R..f. e
31153013 @ 35 kg 1.236 g

7 Sonst wie 3115 3011. Descriptif idem r...f. 7 Technical details:

7 Klemmplatte gelenkig 3115 3011. please see 3115 3011.
gelagert, f>r Kulissen- 7 Plaquettes de serrage 1 For scenery thickness:
Wandstfrke: 8 - 60 mm. articul...es et r...glables de8 - 60 mm.

8 - 60 mm.

Zugwagen als Kulissenwagen mit

Kulissenwagen-Unterteil und Endschalterb gel
Chariot conducteur dAcor avec plaquettes de serrage et ski «<n de
course / HD Scenery Carrier with Scenery Attachment, Side Cord
Rope Attachment and Limit Switch Arm

At./R..f A &

31153016 @ 35 kg 1.236 g

7 Sonst wie 3115 3013. Descriptif idem r...f. 7 Technical details:

7 Klemmplatte gelenkig 3115 3013. please see 3115 3013.
gelagert, f>r Kulissen- 7 Plaquettes de serrage 1 For scenery thickness:
Wandstfrke: 8 - 60 mm. articul...es et r...glables de8 - 60 mm.

8 - 60 mm.
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TIT 1.15 TRUMPF 95 Schienensysteme / Systymes de rail / Track Syste

Obenliegende Seilf"hrungzus ftzlich bendtigte Teile zur Schleuderschiene
Guidage de drisse supArieuraccessoires, compl...mentaligs Cord OperatiorAdditional Parts Required

Ableitrolle

Poulie de tirage - vers le bas / Head Pulley
At./R..f.
31150041 @ 920 g

7 Phrt Zugseil und nck- ¢ Conduit la drisse vers le aBliverts operating and

101 laufendes Seil nach unteny Sur roulement ¢, billes.  returning rope to the || oor.

o ab. 7 Avec ...crou. 7 Ball bearing.
— I S % 7 Kugelgelagert. 7 Pour drisse [ 8 mm maxy With camlock nut.
7 Mit Nutenstein. 7 Int...rieur poulie [ 70 mm. For rope up to [18 mm.
7 Bis max. [18 mm Seil. 7 Pulley Diameter [ 70 mm.
7 Rollenkern [170 mm.
_ 1H s
Hochleitrolle
Poulie de tirage - vers le haut / Head Pulley, UP Direction
Art./R..f. A
31150081 @ 920 g
. 7 Phrt Zugseil und nck- 1 Conduit la drisse vers le  Diverts operating cord in
- 101 96 | laufendes Seil nach oben haut. upper direction.
ab. 7 Sur roulement ¢, billes. 3 Ball bearing.
7 Kugelgelagert. 7 Avec ...crou. 7 With camlock nut.
7 Mit Nutenstein. 7 Pour drisse [T 8 mm maxq For rope up to [18 mm.

7 Bis max. [18 mm Seil. q Int...rieur poulie [ 70 mry, Pulley Diameter [ 70 mm.
7 Rollenkern [ 70 mm.

Umlenkrolle
Poulie de renvoi / Return Pulley
Art./R..f. B
31150051 @ 825¢g
7 Lenkt Zug seil am 7 Renvoie la drisse en [jn dgReturns rope 1806 at end of
Schienenende um. rail. track.
104 153 7 Kugelgelagert. 7 Sur roulement ¢, billes. 3 Ball bearing.

‘ 7 Mit Nutenstein. 7 Avec ...crou. 7 With camlock nut.
_ 7 Bis max. [18 mm Seil. 3 Pour drisse [18 mm maxy For rope up to []8 mm.

% %:%1 - 7 Rollenkern [T70 mm. 4 Int...rieur poulie [ 70 mry. Pulley Diameter [ 70 mm.
el <

= o= T == = ==




Schienensysteme / Syst»mes de rail / Track Systems 1.15 TRUMPF 95 TIT

T Obenliegende Seilf"hrungzus ftzlich bendtigte Teile zur Schleuderschiene

Guidage de drisse supArieuraccessoires, compl...mentaligs Cord OperatiorAdditional Parts Required

Seilf'hrung

Guidage de drisse - section cintrAe / Top Cord Guide, Curved

Sections

Art./R..f. A

31153021 @ 175¢
7 P>rgebogenen 7 Guide la drisse de retoury; For curved track sections.
115 48 Schienenverlauf. 7 Sur roulement ¢, billes. 3 Guides operating and

7 Phrt Zug- und 7 Avec ...crou. returning cord.

%% % ncklaufendes Seil. 7 Pour drisse [T 8 mm maxq Ball bearing.
Q 7 Kugelgelagert. 7 With camlock nut.

S R o e e R S 7 Mit Nutenstein. - For rope up to [18 mm.

7 Bis max. [18 mm Seil.

Seilf"hrung

Guidage de drisse - section droite / Top Cord Guide, Curved Sections
Art./R..f. A
31153031 @ 709

< 7 P>rgeraden 7 Guide la drisse de retoury For straight track sections.
Schienenverlauf. 7 Sur roulement ¢, billes. § Guides operating and
25 7 Phrt Zug- und 7 Avec ...crou. returning cord.

ncklaufendes Seil. 7 Pour drisse [ 8 mm maxy Ball bearing.

7 Kugelgelagert. 7 With camlock nut.

. 7 Mit Nutenstein. 7 For rope up to [18 mm.
”l 4 Bis max. [18 mm Seil.
o .

Zuleitrolle

Poulie de tirage annexe / Top Cord Alignment Guide
Art./R..f. A
31153041 @ 2709

7 Stahlplatte mit 4 7 Platine acier avec 4 pouligsWith 4 cord guide pulleys.
Seilf>hrungsrollen. 7 Guide la drisse de tirage gtAligns operating and

127 57 | 7 Phrt Zugseil und nck- de retour vers la poulie de returning cord to the head
‘ ) laufendes Seil zur Ableitroll&rage. pulley.
fm o fam g F 7 Mit Nutenstein. 7 Avec ...crou. 7 With camlock nut.

7 Bis max. [18 mm Seil.  Pour drisse [18 mm maxg For rope up to []18 mm.
7 Rollenkern [170 mm. 4 Int...rieur poulie [ 70 mm; Pulley Diameter [ 70 mm.
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TIT 1.15 TRUMPF 95 Schienensysteme / Systymes de rail / Track Syste
Obenliegende Seilf"hrungzus ftzlich bendtigte Teile zur Schleuderschiene

T Guidage de drisse supArieuraccessoires, compl...mentaligs Cord OperatiorAdditional Parts Required

Ausleitrolle
Poulie de dAviation horizontale / Horizontal Deviation Pulley

’ At./R..f. A
- 31153051 @ 9799
137 ‘

7 Phrt Zugseil und nck- 1 D...vie la drisse de tiragejeDiverts operationg rope

220 laufendes Seil seitlich aus de retour horizontalement. horizontally.
dem System. 7 Sur roulement ¢, billes. 3 Ball bearing.
Hﬁ%} (%% 7 Kugelgelagert. 7 Avec ...crou. 7 With camlock nut.
= @‘ ‘E = = o — = - T Mlt Nutenstein. T Pour ersse |'|.8 mm maxg For rope.up to[]18 mm.
7 Bis max. [18 mm Seil. 4 Int...rieur poulie [ 70 mm; Pulley Diameter [ 70 mm.

7 Rollenkern [170 mm.

Schienenabhingung f'r

obenliegende Seilf"hrung
Entretoise de suspension - guidage de drisse supArieur / Top Cord
Track Suspension Bracket

< At./R..f.
20 50 31158031 @ 30049
[ 7 Distanzstck mit NutenstejnEntretoise avec ...crou. 1 With camlock nut.
7 Mit Bohrung fir Schraubey Avec per«age pour boulofy With hole to accept M12
M12. M12. bolt.
N 7 Zur Montage an Unter-  Pour montage direct sur  For structure mounting or
N konstruktion oder support lxe ou sur crochethook clamp 3100 8011
Rohrhaken 3100 8011. 3100 8011. mounting.
1
e R |
Wandarm 150
Console murale 150 / Wall Mount Bracket 150
At./R.f. A 3 F3
3100 8061 @ 150 mm 45 kg 486 g
28 150 31008062 O 150 mm 45 kg 486 g
1 Inklusive Befestigungsset; Avec kit de [xation pour 1 With attachment kit for
zur Montage an montage direct sur rail. direct track mounting.
Abhfngungen. 7 Distance au mur r...glablg. Wall distance adjustable.
o0 ® 7 Wandabstand einstellbar.

(S TR0
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Schienensysteme / Syst»mes de rail / Track Systems 1.15 TRUMPF 95 TIT
T Obenliegende Seilf"hrungzus ftzlich bendtigte Teile zur Schleuderschiene

Guidage de drisse supArieuraccessoires, compl...mentaligs Cord OperatiorAdditional Parts Required

Wandarm 250
Console murale 250 / Wall Mount Bracket 250

L
S Art./R..f. A s &
31008071 @ 250 mm 45 kg 654 g
31008072 O 250 mm 45 kg 654 g
20 7 Inklusive Befestigungsset; Avec kit de [xation pour 1 With attachment kit for
zur Montage an montage direct sur rail. direct track mounting.
Abhfngungen. 7 Distance au mur r...glablg. Wall distance adjustable.

y OO %0 e 7 Wandabstand einstellbar.
k=

160

Wandarm 380
Console murale 380 / Wall Mount Bracket 380

- At./R..f. A o &

31008081 @ 380 mm 45 kg 1.136 g
31008082 O 380 mm 45 kg 1.136 g

180 380 ‘ 7 Inklusive Befestigungsset; Avec kit de [xation pour 1 With attachment kit for

. . zur Montage an montage direct sur rail. direct track mounting.

o 1 o p o000 T OO e Abhfngungen. 7 Distance au mur r...glablg. Wall distance adjustable.
=2 7 Wandabstand einstellbar.
&
0
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/[Photo: O.T. Theater-{ Rotterdam, Netherlands / TRUMPF 95 curtain track, complex conlguration maximizes the versatility of the avant-garde, ultra-simple |
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/[Photo: O.T. Theater-{ Rotterdam, Netherlands / TRUMPF 95 curtain track, complex conlguration maximizes the versatility of the avant-garde, ultra-simple |
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TIT 1.15 TRUMPF 95 Schienensysteme / Systymes de rail / Track Syste

T Doppelte, obenliegende Seilf"hrung: zus ftzlich bendtigte Teile zur Schleuderschi

Double guidage de drisse supArieunccessoires compl...mentaDesable Top Cord OperatioAdditional Parts Required

Zugwagen
Chariot conducteur / HD Master Runner, Side Cord
Art./R..f. A A4
31155061 @ 35 kg 886 g
7 4 Trag- und 4 Strtzrollen,q 4 roulettes sup. et 4 7 4 top load bearing and 4
kugelgelagert. roulettes inf., sur roulementbottom stabilizing wheels,
7 Mit Radbruchsicherung. ¢, billes. ball bearing.

7 Mit Seilbefestigung. 7 Avec s...curit... stop-chutg.With fall protection.
7 Avec [Jxation de drisse. § With rope attachment.

Zugwagen mit yberzugbgel
Chariot conducteur avec patte de croisement / HD Master Runner,
Side Cord, with Overlap Arm

Art./R..f. A &
31155062 @ 35 kg 962 g
7 Sonst wie 3115 5061. 4 Descriptif idemr...f. 7 Technical details:
7 Tragkraft gilt nicht fr 3115 5061. please see 3115 5061.
°berzugb»gel. 7 La capacit... de charge n-rl-esiad capacity is not
pas valable pour la patte dencluded with overlaping
croisement. arms.

Zugwagen als Kulissenwagen

mit Kulissenwagen-Unterteil
Chariot conducteur dAcor avec plaquettes de serrage / HD Scenery
Carrier with Scenery Attachment and Side Cord Rope Attachment

At./R..f. A &

31155063 @ 35 kg 1.442 g

7 Sonst wie 3115 5061. Descriptif idem r...f. 7 Technical details:

7 Klemmplatte gelenkig 3115 5061. please see 3115 5061.
gelagert, ir Kulissen- 7 Plaquettes de serrage 7 For scenery thickness:
Wandstfrke: 8 - 60 mm. articul...es et r...glables de8 - 60 mm.

8 - 60 mm.
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Ableitrolle

Poulie de tirage - vers le bas / Head Pulley
At./R..f
31155041 @ 1.035g

7 Phrt Zugseil und nck- ¢ Conduit la drisse vers le aBliverts operating and
laufendes Seil nach unteny Sur roulement ¢, billes.  returning rope to the || oor.

= 168 ab. 7 Avec ...crou. 7 Ball bearing.
7 Kugelgelagert. 7 Pour drisse [ 8 mm maxy With camlock nut.
7 Mit Nutenstein. 7 Int...rieur poulie [ 25 mm;. For rope up to [18 mm.
7 Bis max. [18 mm Seil. 7 Pulley Diameter [ 25 mm.
7 Rollenkern [ 25 mm.

Umlenkrolle

Poulie de renvoi / Return Pulley, Double Cord
Art./R..f. A
31155031 @ 542 ¢

7 Lenkt Zugseil am 7 Renvoie la drisse en [Jn dgReturns rope 1806 at end of
Schienenende um. rail. track.

129 8 ‘ 7 Kugelgelagert. 7 Sur roulement ¢, billes. 3 Ball bearing.
~ 7 Mit Nutenstein. 7 Avec ...crou. 7 With camlock nut.
;e i 7 Bis max. [18 mm Seil. 3 Pour drisse [18 mm maxy For rope up to [18 mm.

° N 7 Rollenkern [125 mm. 4 Int...rieur poulie [ 25 mry, Pulley Diameter [ 25 mm.
N ©

21

Seilf"hrung

Guidage de drisse - section droite / Double Top Cord Guide

Art./R..f. A
31155011 @ 190 g
7 P>rgeraden 7 Guide la drisse de retoury For straight track sections.
Schienenverlauf. 7 Avec ...crou. 7 Guides operating and
20 7 Phrt Zug- und 7 Pour drisse [ 8 mm max. returning cord.
ncklaufendes Seil. 7 With camlock nut.
7 Mit Nutenstein. 7 For rope up to [18 mm.

7 Bis max. [18 mm Seil.
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Seilf'hrung

Guidage de drisse - section cintrAe / Top Cord Guide, Curved
Sections

Art./R..f. A
31155021 @ 297 g

7 P>rgebogenen 7 Guide la drisse de retourq; For curved track sections.
Schienenverlauf. 7 Avec ...crou. 7 Guides operating and

7 Phrt Zugseil und 7 Pour drisse [ 8 mm max. returning cord.
ncklaufendes Seil. 7 With camlock nut.

7 Mit Nutenstein. 7 For rope up to [18 mm.

7 Bis max. [18 mm Seil.

Schienenabhingung f'r
doppelte obenliegende Seilf"hrung

Entretoise de suspension - double guidage de drisse supArieur /
Track Suspension Bracket for Double Top Cord Applications

At./R..f.
31158051 @ 397 g

7 Distanzstrck mit NutenstejnEntretoise avec ...crou. 3 With camlock nut.
7 Mit Bohrung fir Schraubey Avec per«age pour boulofy With hole to accept M12

M12. M12. bolt.

7 Zur Montage an Unter-  Pour montage direct sur  For structure mounting or
konstruktion oder support lxe ou sur crochethook clamp 3100 8011
Rohrhaken 3100 8011. 3100 8011. mounting.

Wandarm 150
Console murale 150 / Wall Mount Bracket 150

At./R.f. A 3 F3
3100 8061 @ 150 mm 45 kg 486 g
31008062 O 150 mm 45 kg 486 g

1 Inklusive Befestigungsset; Avec kit de [xation pour 1 With attachment kit for
zur Montage an montage direct sur rail. direct track mounting.
Abhfngungen. 7 Distance au mur r...glablg. Wall distance adjustable.

7 Wandabstand einstellbar.
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Double guidage de drisse supArieunccessoires compl...mentaDesable Top Cord OperatioAdditional Parts Required

Wandarm 250
Console murale 250 / Wall Mount Bracket 250

L
S Art./R..f. A s &
31008071 @ 250 mm 45 kg 654 g
31008072 O 250 mm 45 kg 654 g
20 7 Inklusive Befestigungsset; Avec kit de [xation pour 1 With attachment kit for
zur Montage an montage direct sur rail. direct track mounting.
Abhfngungen. 7 Distance au mur r...glablg. Wall distance adjustable.

7 Wandabstand einstellbar.

5 0050 oo
=]

160

Wandarm 380
Console murale 380 / Wall Mount Bracket 380

- At./R..f. A o &
31008081 @ 380 mm 45 kg 1.136 g
150 380 ‘ 31008082 QO 380 mm 45 kg 1136 g
==t = 7 Inklusive Befestigungsset; Avec kit de [ation pour 1 With attachment kit for
= = QLo g& Zan) zur Montage an montage direct sur rail. direct track mounting.

Abhfngungen. 7 Distance au mur r...glablg. Wall distance adjustable.
7 Wandabstand einstellbar.

175

49



1.15 TRUMPF 95 Schienensysteme / Systymes de rail / Track Syste

Referenzen
RAfArences / References
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Geschiftszeiten / Heures d'ouverture /
Business Hours

Anschriften / Adresses / Address

Telefonnummern / TAlAphone /
Phone Numbers

Telefax / TAlAcopie / Fax Numbers

Online

Informationen / Informations / Information

Montag-Donnerstag / Lundi-jeudi / Monday-Thursday: 08.00-12.00
13.00-17.00
Freitag / Vendredi / Friday: 08.00-12.00
13.00-15.30

Unsere Telefonzentrale ist durchgehend fir Sie erreichbar, montags bis donnerstags von
08.00-17.30 Uhr, freitags von 08.00-16.30 Uhr / Notre standard est ¢, votre disposition de
8.00 ¢, 17.30 du lundi au jeudi, et de 8.00 ¢, 16.30 le vendredi / You can reach us at the
phone Monday to Thursday from 08:00 a.m.-05:30 p.m., on Friday from 08:00 a.m.-04:30
p.m.

Augerhalb der Geschfftszeiten kOnnen Sie auf unserem Anrufbeantworter zeitlich unbe
grenzt lhre Nachrichten hinterlassen / En dehors de ces horaires, vous pouvez nous laisser
un message sur notre r...pondeur t...l...phonique / Outside normal business hours, please
leave a message and we will get back to you the next business day.

Lieferanschrift / Adresse de livraison / Shipping address: GERRIETS GmbH
B>hnenbedarf
Im Kirchenhsrstle 5-7
D-79224 Umkirch

Postanschrift / Adresse postale / Mail address: GERRIETS GmbH
B>hnenbedarf
Postfach 1154
D-79220 Umkirch

Zentrale / Standard / Telephone switchboard: +49 7665 960 0
Projektabteilung / Service projets / Projects: +49 7665 960 310
Verkauf / Service commercial / Sales: +49 7665 960 320
Versandauskunft / Service exp...dition / Shipping Department: +49 7665 960 126
Buchhaltung / Comptabilit... / Accounting Department: +49 7665 960 170
Zentrale / Standard / General Inquiry: +49 7665 960 125
Internet gerriets.com
E-mail info@gerriets.com

Handelsregister Freiburg / Registre de commerce Freiburg / Commercial register, FreiburgHRB-Nr. 2678
UST-ID-Nr./ Num...ro Identifcation TVA / Tax number: DE 142191543

Geschfftsfrhrer / G...rants / Managing Directors: Hannes Gerriets
Bernd Baumeister

§nderungen, Fehler, technische §nderungen und Irrtbmer vorbehalten.
Der Inhalt dieses Kataloges entspricht dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks. Aktuellste
Angaben entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenbl fttern auf unserer Internetseite.

Sous r...serve d'erreurs et de modilcations techniques.

Le contenu de ce catalogue correspond aux conditions valables au moment de la mise ¢,
I'impression. Des informations r...gulinrement mises ¢, jour sont disponibles dans les Iches
techniques ¢, consulter sur notre site internet.

All information is subject to change or technical modilcation without notice.

All information valid at time of printing. The most current product data sheets are available on
our website.
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